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Product Diagram

THERMOSTATIC SHOWER COLUMN

K-97389T 

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Features
• Brass construction
• Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
• Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
• Directionally adjustable, laminar-flow aerator
• Precise thermostatic control for added safety
• Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
• Includes 130 mm Rain Duet push button, 3-function handshower
• 134 mm spout reach

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• TIS 2066-2552 • QB 2806-2006
• EN 1111-1998 • GB/T 23447-2009

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.
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Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Model Description Color/Finished

K-97389T-9 Avid thermostatic shower column ☐ CP: Polished Chrome ☐ TT: Titanium

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative
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หมายเหต:ุ อตัราการไหลคา่โดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลติร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ตอ่ตารางนิ �ว)
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ก๊อกผสมลงอ่างอาบน�า้และยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทตกิ
พร้อมชดุฝักบวัสายอ่อนและชดุฝักบวัก้านแขง็

K-97389T 

อะวิด

รุ่นผลิตภัณฑ์
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ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

ลูกค้าสัมพันธ์ (ประเทศไทย): 0-2204-6222 
kohlerasiapacific.com 

คุณลักษณะ
• ผลิตจากทองเหลือง
• พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
• วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
• ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายนํ้าสัมผัสอ่อนนุ่ม
• ระบบเทอร์โมสแตทติกควบคุมอุณหภูมิแม่นยําเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
• หวัฝักบวัระบบแคตทาลสิ เทคโนโลยีการอัดอากาศเพ่ือสายน้ําชุม่ฉํา่เต็มสมัผสั
• พร้อมหัวฝักบัวเรนดูเอ็ตขนาด 130 มม. ปุ่มกดปรับสายนํ้าได้ 3 ระดับ
• ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 134 มม.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 2066-2552 • QB 2806-2006
• EN 1111-1998 • GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตส�าหรับการติดตั้ง
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-97389T-9 ก๊อกผสมลงอา่งอาบน�า้และยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทตกิพร้อมชดุฝักบวัสายออ่นและชดุฝักบวัก้านแขง็ รุ่นอะวิด ☐ CP: สีโครมเงา ☐ TT: ไททาเนียม

ตรวจสอบ สี/วสัดเุคลือบผิวผลติภณัฑ์จากตวัแทนจ�าหนา่ยโคห์เลอร์ในประเทศของทา่น
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